AC C E S 0 R I I - Piese de ventilare &hesmnglempe”

Avantajele Dumneavoastra:

Prelungesc durata de viatd a sindrilelor si a acoperigului
Sporesc confortul Dumneavoastra termic

Faciliteaza evacuarea excesului de cdldura si umiditate la
nivelul acoperigului

Faciliteaza circulatia aerului intre termoizolatie si astereald
Previn deteriorarea structurii acoperigului

Permit racirea acoperisului in sezonul cald

Previn formarea troienelor de gheata si zapada dupd
ninsoare

£

Ventiland acoperisul din sindrile
bituminoase asigurati egalizarea
temperaturii invelitorii intre fata
superioara si inferioara. Structura
acoperisului Dumneavoastra poate
face fatd schimbdrilor bruste de
temperatura.

Piese de ventilare



« IKO Armourvent® Multi
piesa de ventilare IKO Armourvent® Multi asigura
acoperisului Dumneavoastra un aspect estetic deosebit
datortitd particularitatii montajului. Designul unic asigurat
de profilul subtire dar rezistent permite realizarea de linii
netede, drepte si aproape invizibile. Instalarea ugoara si
rapida asigura o economie considerabild de timp.

- IKO Armourvent® Ridge
piesa de ventilare pentru coamele orizontale, gratie
structurii interioare deflectoare previne infiltrarea apei
de ploaie, a zapezii, frunzelor sau insectelor.

Informatiile pot fi actualizate f&ra o notificare prealabil3.
Consultati brosura de prezentare sau Site-ul web www.iko.eu pentru
disponibilitatea culorilor produselor sau a instructiunilor de montsaj.

ACCESOR“ - Piese de ventilare

Armourvent’ ‘ Armourvent’ Armourvent®
Multi - Multi Plus RidgePlus
+120 ><T[50 mm)
Dimensiuni | 600 x 22,80 cm 600 x 28,50 cm 122 x 279 cm

Folosite pentru

Armourglass PLUS

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant

DiamantShield PLUS

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant

DiamantShield PLUS

(") Armourvent Multi:

bi §m.d”|6|e (Victorian PLUS) ArmourShield PLUS ArmourShield PLUS
ltuminoase M h Diamant PLUS Dismant PLUS
. onarc
tip IKO Superglass-Hex Superglass-Hex
(Superglass-Biber) (Superglass-Biber)
Superglass Superglass
Panta acoperisului 15° - 85°(%) 9,5° - 90°(*") 15° - 45°
S oomiara | 275 om?/m 275 cm?/m 258 cm?/m
Cantitate/cutie 1 1 10

15° - 60° utilizare ca si coama ventilats, 60° - 85° utilizare ca si piesa de ventilare versant

(") Armourvent Multi Plus:

15° - 60° utilizare ca si coama ventilata, 60° - 90° utilizare ca si piesa de ventilare versant. Pentru sindrila Cambridge
Xtreme fixatd in cuie, panta minima a acoperisului poate fi > 9,5° cu mentiunea ca pe linia de coama astereala trebuie
suprainaltata pentru a preveni infiltratiile de apa prin piesa de ventilare.

Atunci cand sindrilele sunt aplicate prin termosudurs, panta acoperisului poate fi > 4° cu mentiunea ca pe linia de coama
astereala trebuie suprainaltata pentru a preveni infiltratiile de apa prin piesa de ventilare.
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