IKO Armourbase Thermo AD

IKO Primer AD

Mechanické upevnéni

+ IKO Primer AD

povrchovy prach a redukuje porozitu betonu.

Asfaltov( penetracni natér IKO Primer AD je asfaltov( vodou fedéng natér, kter( vaze

IKO Primer AD nabizi skvélou pfilnavost, penetraci podkladov(ch materiald a navic je na
vodni bazi, ¢imz neni hoflavy a nebezpecn( béhem pouZivani. Nezanechava zadng odér.

Doba schnuti bez prachu

Doba schnuti na dotek

Technické parametry Hodnota
e Skupenstvi Tekuté
Barva Hneda

Hustota pfi 20° C v kg / | 0,98-108

Priblizng 20 min. (+20°C)
Priblizng 90 min. (+20°C)

Zbytek vysuste pfi 130 ° C 30(£5)%

V(tézek 200-300 gr/m?® v zavislosti na absorpci podkladu
Bod horlavosti Nehoflav{

Baleni 20L

Doba bez prachu a doba schnuti jsou pfimo podfizeny
teplotam, podminkam prostredi, Grovni vihkosti ve vzduchu,
povaze podkladu, pérovitosti a stavu povrchu.

Zména Udajl vyhrazena.
Vice informaci o barevném provedeni a navody na instalaci naleznete v naSem
produktovém katalogu nebo na www.iko.cz.
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IKO Primer AD IKO Armourbase Thermo AD

1. Spodni snimatelna PE silikdnova folie

2. Teplem aktiovang SBS modifikovan( asfalt

3. Jednostranné viaknitd kompozitni polyesterova nosna vlozka
4. Vrchni vrstva SBS modifikovaného asfaltu

5. Spalitelna polypropylenova folie
6. Snimatelna PE silikonova separacni folie na pfesahu

Zména Udajl vyhrazena.
Vice informaci o barevném provedeni a navody na instalaci naleznete v naSem
produktovém katalogu nebo na www.iko.cz.

Mechanické upevneni

« IKO Armourbase Thermo AD

oteviengm plamenem.

je moderni samolepici asfaltov( pas aktivovang teplem. Samolepici teplem aktivovan( asfaltovg pas IKO
Armourbase Thermo AD Ize s Gspéchem pouZzit v celé fadé hydroizolacnich aplikaci, jako jsou Sikmé stfechy
s betonov(m podkladem nebo Sikmé stfechy s velmi nizkgm sklonem, kde se asfaltové Sindele nanasi bez
prichyceni pomoci hrebikd. Tento asfaltov( pas nabizi fadu dllezitgch vghod, jako jsou snadna aplikace s
Usporou Casu a moznost instalovat stfeSni material na povrchy, které nejsou vhodné pro pfimou instalaci s

Referenéni

Technické parametry Jednotka TR Popis produktu / vgkon Tolerance

Typ v{ztuze VyztuZen{ polyester
Horni povrchova Gprava PoIgprogg:)ear:_c;\éiir%r:ic;iz/sli-:likonové
Dolni povrchova Gprava PE silikonova separacni folie
Délka m EN 1848-1 75-1% >
Sitka m EN 1848-1 1,0-1% >
Tloustka mm EN 1849-1 2,5 +5%
Flexibilita pfi nizké teploté °C EN 1109 netestovano
Pevnostvtahul /T N/50 mm EN 12311-1 400/300 +20%
Prodlouzeni pfi pretrzeniL / T % EN 12311-1 35/35 +15
Odolnost proti roztrzeni dfikem hfebiku L / T N EN 12310-1 120/120 =30 %
Prostorova stabilita % EN 1107-1 0,3 <
Chovani pfi vnéjsim pozaru EN 13501-5 F roor
Reakce na ohen EN 13501-1 NPD
Vodotésnost kPa EN 1928 60
Faktor difGzniho odporu Y EN 1931 100.000 >
Prenos vodni pary N EN 12316-1 50 2
Odolnost proti odtrzeni pfi 180° u APP Sindele N EN 12316-1 50 >
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IKO Primer AD IKO Armourbase Thermo AD Mechanické upevnéni

Zména Udajl vyhrazena.
Vice informaci o barevném provedeni a navody na instalaci naleznete v naSem
produktovém katalogu nebo na www.iko.cz.

- Mechanické upevnéni

je Sroub do betonu s pfitlacnou podlozkou pro fixaci Armourbase Thermo AD pro sklony
15° - 45°
UBiE R (s EFHD. 83045 DVP-EF B04ON

Promér 6,3 mm 80 x 40 mm

Primér otvoru - 6,5mm

Délka 45 mm -

Zavit 40 mm -

Typ hlavy / typ bodu Torx T25 / Ricoh bod =

Obal 1000 ks 500 ks

Doporucena délka do betonu min. 35 mm.

Predvrtani je nutné. Pro predvrtani pouZijte prdmeér vrtaku @ 5,0, 5,2 nebo 5,5 mm.
Pramér vrtaku zavisi na kvalité betonu.

Hloubka vrtani: minimalné o 10 mm hlubsi nez je délka Sroubu.
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